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Kullanım 

Alanları 

SiDE UGHT PANEL GRUBU ARMATÜRLER / GRANOE 
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okvolight· 
CUP-iN SLIM LED PANEL 

-
RAL9016 

.RAL9006 

Ürün Özellikleri 

Montaj Tipi 

Gövde 

Oifüzör 

lEO 

Renk Sıcaklığı 

lEO Sürücü 

Çalışma Sıcaklığı 

Elektronik Tasarım 

Çalışma Voltajı 

Asma tavana LAY-ON montajlı 

Elektrostatik toz boyalı OKP sac 

Homojen ışık daijılımı sağlayan prızmatik yüzeyli opal difüzör

250.000 saat ömüılü, yüksek veıimli ve yüksek ıenk geıi verim indeksine sahip lEO

Sıcak Beyaz {l�W), Doğal Beyaz {NW), Gün Beyaz (OW), Soğuk Beyaz {CW)

Yüksek verimliliğe sahip sabiı akım LEO sürücü 

-25150 C • oıaıak ortam sıcaklık aıaııgınaa çalışabilme

Akım sürekliliği sağlayan entegıeli tasarım sayesinde yüksek verimlilik ve uzun lEO ömrü 

220 ·240 V SOHz 

Opsiyonel özellikleri 

, Acil Aydınlatma Kıti ( l • 3 saat) 

Konfigürasyon özellikle ri 

• Oali dimlenebilme

• T riak dimıenebilme

Ürün Boyutları Montaı Olçüleri Işık Şıddeti Dağılım Eğrisi 
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Alıematıt U,ı..n8oyuııao 

S9SxS9Smtn,29Sv2'95,mm. 295ııS9Srıvn.2'9Sxl 195,nvı\ S9Sxl l9Smm 

Siparış Kodu lirun Kodu Ölçüler {mm) Giıç {w) Lümen {im) Koruma Ağırlık (Kg) Kutu/ Adet 

b! t:!l ,moo, .. SLP.USP.0606.GRN.CLP.BNZ 600 25 

UGC500 ı ı O SLP USP 0606 GRN (LP TNM 600 25 

UGCS00218 SLP.USP. 0606.GRN.Cl P. Sl V 600 2S 

l 

600 38 3550 ıP20 3,6 

600 38 3650 ıP20 3.6 

600 38 3650 ıP20 3,6 

UGC500318 SLP.USP. 0606 GRN.CLPGL0 600 25 600 38 3750 ıP20 3,6 

t UGCS00418 SLP.USP.0606.GRN.CLP.Pl T L600 25  600 

� �850 ıP20 
L
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ürUn'erimiz ha\:�ında daha tazıa bilgi içın, W\vw.o\:whght.com 
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